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Важни препоръки 
Инструкции за безопасност 
• Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди да пристъпите към употреба на 
продукта за първи път. Той е предназначен само и единствено за домакинска употреба. 
При което и да било използване за търговски цели, неподходяща употреба или 
неспазване на инструкциите производителят няма да носи отговорност и гаранцията 
няма да е валидна. 
• Поради съображения за вашата собствена безопасност, този уред съответства на 
приложимите стандарти и регламенти (Нисковолтова Директива, Директива за 
Електромагнитната Съвместимост, Директивите за Опазване на Околната Среда и 
други регламенти според приложимото...). 
• Вашият генератор за пара е електрически уред: той следва да бъде използван при 
нормални условия на употреба. Той е предназначен само и единствено за домакинска 
употреба. 
• Вашият генератор е снабден с 2 системи за безопасност: 
- клапан за изпускане на налягането, който в случай на неизправност изпуска което и да 
било излишно количество пара; 
- термален предпазител, който предотвратява прегряването на уреда. 
• Винаги включвайте вашия парен генератор: 
- в електрическа инсталация с напрежение между 220V и 240V. 
- заземена розетка. 
Свързване към погрешното напрежение може да предизвика непоправими щети на 
уреда и ще доведе до невалидността на вашата гаранция. 
Ако използвате електрически удължител, уверете се, че той е с правилния номинален 
ток (10A) със заземен контакт и е напълно разгънат. 
• Развийте напълно кабела от мястото, на което го съхранявате, преди да го свържете 
към заземения контакт. 
• Ако електрическият кабел или самата ютия са повредени, те трябва да бъдат 
подменени от Одобрен Сервизен Център, за да се предотврати възникването на каквито 
и да било опасности. 
• Не изключвайте уреда от контакта като го дърпате за кабела. 
Винаги изключвайте вашия уред: 
- преди да напълните резервоара за водата или да изплакнете колектора, 
- преди да почистите генератора, 
- след всяка употреба. 
• Този уред следва да бъде използван и поставян върху плоска, стабилна и устойчива на 
нагряване повърхност. След като поставите ютията върху поставката, уверете се, че 
повърхността, върху която се намира тя, е стабилна. 
• Този уред не бива да бъде използван от лица (включително деца) с нарушения на 
физическите, сензорните или умствените способности или от неопитни лица, освен ако 
не получат необходимото обучение за безопасната употреба на уреда или ако бъдат 
надлежно надзиравани от квалифицирано лице, което носи отговорност за тяхната 
безопасност. 
• Децата трябва да бъдат надзиравани, за да се гарантира, че те не си играят с уреда. 
• Никога не оставяйте уреда без надзор: 
- докато е свързан към терминалите, 
- докато не се охлади (в продължение на около 1 час). 
• Основата за гладене и поставката на генератора на ютията може да са много горещи и 
да причинят изгаряния: никога не докосвайте тези части. 
Никога не докосвайте електрическите кабели с основата за гладене на ютията. 



• Вашият уред изпуска пара, която може да причини изгаряния. Необходимо е да 
боравите внимателно с вашата ютия, особено в случаите, в които използвате функцията 
за вертикална пара. 
Никога не насочвайте парата към хора или животни. 
• Винаги изчаквайте преди да изплакнете колектора дотогава, докато генераторът за 
пара не се охлади и не е бил включен в продължение на поне 2 часа преди да отвинтите 
колектора. 
• Докато изплаквате изпарителя, никога не го пълнете направо под крана за чешмяна 
вода. 
• Ако изгубите или повредите капачката за изплакване на изпарителя, тя трябва да бъде 
заменена от Одобрен Сервизен Център. 
• Не потапяйте вашия генератор за пара във вода или в каквато и да било друга течност. 
Не го изплаквайте под крана за чешмяна вода. 
• Уредът не бива да бъде използван, ако е паднал на пода, има признаци на повреда, 
течове или ако сте разглобили уреда си. За да избегнете възникването на каквито и да 
било опасности, той трябва да бъде прегледан в одобрен сервизен център. 
• Той е предназначен само и единствено за домакинска употреба. При което и да било 
използване за търговски цели, неподходяща употреба или неспазване на инструкциите 
производителят няма да носи отговорност и гаранцията няма да е валидна. 
 
Описание 
1. Удобна дръжка (в зависимост от модела) 
2. Бутон за контрол на парата 
3. Бутон за регулиране температурата на гладене 
4. Лампа на термостата на ютията 
5. Система за лесно прибиране на кабела 
6. Поставка на ютията 
7. Осветен превключвател за включено/изключено 
8. Пространство за съхранение на електрическия кабел 
9. Електрически кабел 
10. Бутон за турбо гладене (в зависимост от модела) 
11. Муфа за блокиране на системата 
12.Покритие на устройството за напълване на водния резервоар 
13.Воден резервоар 
14. Изпарител на генератора за пара (в основния корпус) 
15. Шнур за пара на основата на ютията 
16. Плъзгащо се пространство за съхранение на шнура за пара 
17. Покритие на колектора за котлен камък 
18. Колектор за котлен камък 
19. Панел за управление 
а – Бутон за рестартиране 
б – Светлинен индикатор за “Празен воден резервоар” 
в - Светлинен индикатор за “Парата е готова” 
г - Светлинен индикатор за “Функцията срещу образуване на котлен камък” 
д – Циферблат за управление на изходящата пара 
 
Блокираща система за задържане на ютията върху нейната основа – Блокираща 
система 
Вашият генератор за пара е снабден с ринг, който задържа ютията към основата й в 
блокирано положение за лесно транспортиране и съхранение – фигура 1 : 



• Блокиране – фигура 2 
• Разблокиране – фигура 3 
 
За да транспортирате вашия генератор за пара, като използвате дръжката на ютията: 
- поставете ютията на положение върху плочата на корпуса на генератора за пара и 
сгънете пръстена над ютията дотогава, докато се захване на положение (ще чуете 
“цък”) – фигура 2. 
- Дръжте ютията за дръжката, за да транспортирате вашия генератор за пара – фигура 
1. 
 
Дъски за гладене: 
Поради мощния поток на изходящата пара, дъска за гладене от типа на мрежичка 
трябва да бъде използвана, за да може прекомерната пара да излезе и да се избегне 
дренажа на парата. 
 
Каква вода е подходяща за употреба? 
• Вашата ютия е конструирана по такъв начин, че да функционира чрез използването на 
нетретирана вода от крана. 
• Топлината концентрира елементите, които се съдържат във водата по време на 
изпаряване. Типовете вода, които са изброени по-долу, съдържат органични отпадъчни 
или минерални елементи, които може да доведат до цвърчене и разпръскване, 
образуване на кафяви петна или предсрочно износване на уреда: вода от сушилните за 
пране, водата с ароматизатори или омекотители, водата от хладилниците, батерии или 
балсами за коса, чистата дестилирана или деминерализирана вода или дъждовната вода 
не бива да бъдат използвани във вашата ютия. Също така не използвайте преварена, 
филтрирана или бутилирана вода. 
 
Ако водата ви е много твърда (направете справка в местния ви орган за 
водоснабдяване), възможно е да смесите нетретирана чешмяна вода с купена от 
магазина дестилирана или деминерализирана вода в следните пропорции: 50% 
нетретирана чешмяна вода към 50% дестилирана или деминерализирана вода. 
 
Напълване на водния резервоар 
• Поставете генератора за пара върху стабилна, хоризонтална и устойчива на нагряване 
повърхност. 
• Уверете се, че вашият генератор за пара е изключен и че основата за гладене и 
поставката на ютията са се охладили. 
• Отворете покритието на устройството за напълване на водния резервоар – фигура 4. 
• Излейте нетретираната чешмяна вода до обозначението за максимално количество – 
фигура 5. 
• Затворете покритието на устройството за напълване на водния резервоар. 
 
Използване на системата за лесно прибиране на кабела 
• Вашата ютия е оборудвана със система за удължаване на кабела, за да се предотврати 
неговото влачене по прането и намачкването му по време на гладене. 
• Извадете шнура за парата от неговия корпус и го развийте напълно. 
• Отстранете връзката, за да освободите изходящото отверстие на шнура. 
• Натиснете бутона за изваждане – фигура 6 и системата за лесно прибиране на кабела 
ще се удължи автоматично. 



• След като отверстието на шнура се наклони, системата за лесно прибиране на кабела 
се удължава автоматично без да е необходимо да натискате бутона за изваждане. 
 
Винаги използвайте системата за лесно прибиране на кабела за по-голям комфорт по 
време на употреба. 
 
Включване на генератора за пара 
• Развийте напълно електрическия кабел и шнура за парата от мястото му за 
съхранение. 
• Понижете муфата за задържане (в зависимост от модела), за да разблокирате 
предпазителя – фигура 3. 
• Включете генератора си за пара в контакт на мрежата за електрозахранване с щифт за 
заземяване”. 
• Включете превключвателя за включване/изключване. Зелената лампичка (намира се 
на контролния панел) просветва и изпарителят се нагрява – фигура 7. 
След като зелената лампичка за “готова пара” спре да просветва (след около 2 минути), 
уредът е готов. 
 
Първия път, когато използвате уреда, може да се отделят изпарения и миризма, но те не 
са вредни. Те няма да повлияят на употребата и ще изчезнат бързо. 
 
Използване на панела за управление 
• Зелената лампичка просветва: изпарителят се нагрява – фигура 7. 
• Зелената лампичка свети: парата е готова – фигура 7. 
• Червената лампичка за “воден резервоар” свети: водният резервоар е празен – фигура 
10. 
• Оранжевият индикатор за “Функцията срещу образуване на котлен камък” просветва 
– фигура 12: трябва да изплакнете колектора за котлен камък. 
 
Употреба 
Гладене на пара 
• Поставете плъзгача на ютията за температурен контрол според вида на тъканта, която 
ще гладите (вижте таблицата по-долу). 
• Лампичката на термостата се включва. Внимавайте! Генераторът за пара е готов 
тогава, когато лампичката на термостата изгасне и зелената лампичка за “готова пара” 
се задържи включена. 
• Регулирайте циферблата за управление на изходящата пара (намира се на панела за 
управление). 
• По време на гладене, лампичката отгоре на ютията и лампичката за готова пара се 
включват и изключват, докато температурата се регулира, без да е необходимо да 
прекъсвате гладенето. 
• За да получите пара, натиснете бутона за контрол на парата под дръжката на ютията и 
го дръжте натиснат – фигура 8. Парата ще спре тогава, когато отпуснете бутона. 
• При стартиране и на равни интервали от време докато се използва, електрическата 
помпа на вашия генератор за пара ще инжектира вода в изпарителя. Тя издава звук, но 
това е нормално. Също така можете да чуете цъкащ шум, което е от отваряне на парния 
клапан. И отново следва да отбележим, че това е нормално. 
• Винаги напръсквайте малко нишесте върху обратната страна на тъканта, която ще 
бъде гладена. 
 



Не поставяйте ютията върху метална подпора. Когато прекъсвате за кратко гладенето, 
винаги поставяйте ютията върху пластината, която служи за поставка на уреда. Тя е 
оборудвана с подложки срещу плъзгане и е конструирана по такъв начин, че да 
издържа на високи температури. 
 
Задаване на температурата 
 
Задаване на температурата и изходящата пара според вида на тъканта, която ще се 
глади 
Тип на тъканта Задаване на температурния 

контрол 
Задаване на настройките на 
циферблата за управление 
на изходящата пара 

Лен, памук 
 

 
Коприна, вълна  

 
Синтетика 
(полиестер, ацетат, акрил, 
полиамид) 

 

 
 
• Задаване температурата на гладене: 
- Започнете с дрехите, които ще гладите, на ниска температура (•) и приключете с тези, 
които се нуждаят от по-висока температура (••• или максималното ниво). 
-Дрехи от смесени тъкани: задайте температурата на гладене на настройката за 
термостата за деликатни тъкани. 
-Дървени украшения и аксесоари: натиснете няколко пъти бутона за управление на 
парата – фигура 8, за да получите кратки изхвърляния на пара, без да поставяте ютията 
върху самото украшение. 
• Настройка за изходящата пара: 
- Дебели тъкани: увеличете настройката на парата. 
- При ниска температура: настройте циферблата за управление на изходящата пара на 
ниско положение. 
 
За да напълните веригата за пара, независимо дали преди да използвате ютията за 
първи път или ако не сте използвали парната функция за няколко минути, натиснете 
бутона за контрол на парата няколко пъти поред, като държите ютията далеч от вашите 
дрехи – фигура 8. Това ще позволи която и да било налична студена вода да се изпусне 
от веригата за парата. 
 
Сухо гладене 
• Не натискайте бутона за управление на парата под дръжката на ютията. 
 
Вертикално гладене с пара 
• Задайте плъзгача на ютията за температурен контрол и циферблата за контрол на 
изходящата пара (който е разположен на панела за управление) на “Максимално” 
положение. 
• Поставете дрехата върху закачалка за дрехи и дръжте тъканта леко опъната с една 
ръка. 



Тъй като парата е много гореща: никога не се опитвайте да изглаждате гънките от 
дадена дреха, докато я носите, винаги закачайте дрехите на закачалка. 
• Като държите ютията във вертикално положение – фигура 8, наклонена лека напред, 
натиснете многократно бутона за контрол на парата (под дръжката на ютията), като 
движите ютията отгоре-надолу – фигура 9. 
 
Препоръки: за тъкани, които не са ленени или памучни, дръжте ютията на няколко 
сантиметра от дрехата, за да избегнете изгаряне на тъканта. 
 
Напълване на водния резервоар 
• След като червената индикаторна лампичка за “празен резервоар” се включи, вече 
няма да се подава пара – фигура 10. Водният резервоар е празен. 
• Изключете генератора за пара от контакта. Отворете капака на устройството за 
напълване на водния резервоар – фигура 4. 
Напълнете водния резервоар без да превишавате максималното ниво – фигура 5. 
• Затворете капака на устройството за напълване на водния резервоар. 
• Включете генератора за пара в контакта. Натиснете бутона за “Рестартиране” – 
фигура 11, на панела за управление, за да продължите да гладите. След като зелената 
индикаторна лампичка продължи да свети, парата е готова. 
 
Функция за турбо гладене (според модела) 
• Натиснете копчето за турбо управление 2 или 3 пъти, когато се нуждаете от 
допълнителна пара: 
- за гладене на по-плътни тъкани, 
- за премахване на гънките, 
- за мощно вертикално гладене. 
Използвайте внимателно функцията за турбо гладене, тъй като нейната 
изключително мощна пара може да причини изгаряния. 
 
Поддръжка и почистване 
Почистване на вашия генератор за пара 
• Не използвайте почистващи продукти или такива за премахване на котления камък за 
почистване на основата за гладене на основния блок. 
• Никога не дръжте ютията или основния блок под крана за чешмяна вода. 
• Изпразнете и изплакнете отстраняемия воден резервоар. 
• Почиствайте пластмасовите части на уреда отвреме-навреме с мека кърпа. 
 
Полезен съвет: за постигане на лесно и не-агресивно почистване на основата за 
гладене на вашата ютия, използвайте влажна гъба, за да почистите основата за 
гладене, докато е все още топла. 
 
 
Лесно почистване на вашия генератор за пара от котления камък: 
За да удължите полезния живот на вашия генератор за пара и за да избегнете 
отлагането му по вашите дрехи, вашият генератор за пара е оборудван с вграден 
колектор за котлен камък. Този клапан, който е разположен в резервоара, автоматично 
отстранява котления камък, който се образува отвътре. 
 
Функциониране: 



• Оранжева лампичка “срещу образуване на котлен камък” е разположена на панела за 
управление, като тя започва да примигва, за да ви каже, че клапанът срещу образуване 
на котлен камък се нуждае от изплакване – фигура 12. 
 

 Важна информация: Тази операция не бива да бъде извършвана, освен ако 
генераторът за пара не е бил изключен в продължение на поне два часа и не се е 
охладил напълно. 
За да извършите тази операция, генераторът за пара трябва да се намира в 
близост до мивка, тъй като водата може да излезе от резервоара, когато той бъде 
отворен. 
• След като генераторът за пара се охлади напълно, премахнете покритието на 
колектора за котлен камък – фигура 13. 
• Отвинтете клапана срещу образуване на котлен камък и го отстранете от корпуса; той 
съдържа котления камък, който се е натрупал в резервоара – фигура 14 и фигура 15. 
• За да почистите клапана както трябва, просто го изплакнете под течаща вода, за да 
премахнете котления камък, който той съдържа – фигура 16. 
• Поставете обратно клапана в корпуса му и го завинтете напълно, за да не пропуска 
вода – фигура 17. 
• Поставете на мястото му покритието на колектора за котлен камък - фигура 18. 
Следващия път, когато използвате ютията, натиснете бутона за “рестартиране” на 
панела за управление, за да изключите оранжевата лампичка за “функцията 
срещу образуване на котлен камък”. 
 
Не използвайте каквито и да било вещества за премахване на котления камък (оцет, 
промишлени продукти за премахване на котления камък и други) при изплакване на 
клапана срещу образуване на котлен камък: те може да го повредят. 
Преди да изпразните генератора за пара, той винаги трябва да бъде оставен да се 
охлади в продължение на 2 часа, за да избегнете каквито и да било рискове от опарване. 
 
Съхранение на генератора за пара 
• Натиснете осветения превключвател за включване/изключване и изключете 
генератора от контакта. 
• Поставете ютията върху пластината, която служи като поставка за генератора за пара. 
• Повдигнете муфата за задържане над ютията дотогава, докато не се захване на място 
(чуете “цък”) – фигура 2. 
• След това ютията ви е здраво захваната към основата си. Предупреждение: не 
докосвайте основата за гладене, докато е все още гореща. 
• Поставете изходящото отверстие на шнура за удължаване в отметката (в зависимост 
от модела). Хванете края на подпората на кабела и натиснете, за да върнете гъвкавата 
част в основата. 
• Съхранявайте шнура за пара в плъзгащото се пространство за съхранение – фигура 
19. Хванете го, задръжте го на две, за да образувате примка. Поставете края на тази 
примка в плъзгащото се пространство за съхранение, след това натиснете внимателно 
докато видите края от другата страна на плъзгащото се пространство за съхранение – 
фигура 20. 
• Оставете генератора за пара да се охлади в продължение на поне един час, преди да го 
оставите настрани, ако ще го съхранявате в шкафа или друго ограничено пространство. 
• Можете да съхранявате генератора за пара напълно безопасно. 
 



Имате проблем с генератора за пара? 
 
Проблеми Причини Решения 
Генераторът за пара не 
се включва или 
индикаторът на ютията 
и индикаторът за 
“Включено/Изключено” 
не се включват. 

Уредът не е включен. Уверете се, че уредът ви е правилно 
включен и натиснете осветения 
превключвател за 
“включено/изключено”. 

Водата е образувала 
конденз в тръбите, 
тъй като използвате 
парата за първи път 
или не сте използвали 
тази функция за 
определено време. 

Натиснете бутона за контрол на 
парата настрани от дъската за 
гладене дотогава, докато ютията не 
започне да произвежда пара. 
 

Основата за гладене 
не е достатъчно 
нагорещена. 

Понижете изходящата пара докато 
гладите при ниска температура (чрез 
циферблата за контрол на 
изходящата пара на панела за 
управление). Изчакайте лампичката 
на термостата да угасне, преди да 
активирате бутона за контрол на 
парата. 

Водата изтича през 
дупките на основата за 
гладене. 

Има неизправност в 
термостата: ютията не 
е достатъчно гореща. 

Свържете се с Одобрен Сервизен 
Център. 
 

Появяват се водни 
ивици върху лена. 

Покритието на 
дъската ви за гладене 
е напоено с вода, тъй 
като не е подходящо 
за мощността на 
генератора за пара. 

Уверете се, че дъската ви за гладене 
е подходяща (вижте страница 20). 
 

Бели ивици излизат 
през дупките в основата 
за гладене. 

Резервоарът на вашия 
генератор изпуска 
котлен камък, тъй 
като не е бил редовно 
почистван от него. 

Изплакнете колектора (вижте § за 
почистване на вашия генератор за 
пара от котлен камък). 
 

Използвате 
химически агенти за 
почистване на 
котления камък или 
добавки във водата за 
гладене. 

Никога не добавяйте този вид 
продукт към водния резервоар или 
изпарителя (вижте страница 5 
относно това каква вода можете да 
използвате). Свържете се с Одобрен 
Сервизен Център. 

Кафяви ивици излизат 
през дупките в основата 
за гладене и оставят 
петна върху лена. 

Натрупали са се 
нишки от тъканите в 
дупките на основата 
за гладене и изгарят. 

Почистете основата за гладене с не-
метална гъба. 
 

Основата за гладене е 
мръсна или кафява и 

Дрехите ви не са били 
достатъчно добре 

Уверете се, че дрехите са били 
достатъчно добре изплакнати, за да 



изплакнати или 
гладите нова дреха 
преди да я изперете. 

отстраните които и да било остатъци 
от сапун или химикали, налични 
върху новите дрехи, които може да 
бъдат засмукани от ютията. 

Гладите на прекалено 
висока температура. 

Вижте препоръките относно 
настройките на температурния 
контрол. 

може да оцапа бельото. 
 

Използвате нишесте. Винаги напръсквайте малко нишесте 
върху обратната страна на тъканта, 
която ще бъде гладена. 

Водният резервоар е 
празен (червената 
лампичка свети). 

Напълнете водния резервоар. 

Циферблатът за 
контрол на 
изходящата пара е 
зададен на минимална 
стойност. 

Увеличете изходящата пара (чрез 
циферблата за контрол на панела за 
управление). 
 

Няма никаква пара или 
тя е съвсем малко. 

Температурата на 
основата за гладене е 
зададена на 
максимална стойност. 

Генераторът за пара функционира 
нормално, но парата е много гореща 
и суха и е трудно да я видите. 

Колекторът не е 
правилно затегнат. 

Затегнете колектора. 
 

Уплътнението на 
колектора е 
повредено. 

Свържете се с Одобрен Сервизен 
Център. 

Парата излиза около 
колектора. 

Има неизправност в 
уреда. 

Не използвайте генератора за пара и 
се свържете с Одобрен Сервизен 
Център. 

Червената лампичка за 
“празен воден 
резервоар” свети. 

Водният резервоар е 
празен. 

Напълнете водния резервоар. 
 

Парата или вода излиза 
под уреда. 

Уплътнението на 
щифта за изплакване е 
повредено. 

Не използвайте генератора за пара и 
се свържете с Одобрен Сервизен 
Център. 

Индикаторът на 
“функцията срещу 
образуване на котлен 
камък” свети. 

Не сте натиснали 
бутона за 
“Рестартиране”. 

Натиснете бутона за “Рестартиране” 
на панела за управление. 

 

 Опазването на околната среда е на първо място! 
 Вашият уред съдържа ценни материали, които подлежат на възстановяване или 

рециклиране. 



 Оставете го в местния пункт за събиране на отпадъци. 
 
Ако имате каквито и да било проблеми или въпроси, моля обадете се на нашия първи 
екип за Връзки с Клиентите, за да получите експертна помощ и съвети: 
0845 602 1454 – за Обединеното Кралство 
(01) 677 4003 – за Ирландия 
или направете справка с нашия уебсайт - www.tefal.co.uk  

http://www.tefal.co.uk/

